Termék adatlap és leiras

avide D>

Avide LED Szalag 220V 4.8W 3000K IP67 50m

Termékkod:
Termék honlap:
Adatlap azonosito:
Forgalmazo:

Cim:

SPECIFIKACIO

Vonalkod:

Garancia:

MUikddési hémérséklet:

Csomagolas:

Megfelel6ség:

TECHNIKAI RESZLETEK

Teljesitmény:
Fesziiltség tartomany:
Vilagitasi sz6g:
Fényer6
szabdlyozhatdsag:
Fényaram:

Szinhémérséklet:
Elettartam:
Energiahatékonysag:
LED-tipusa:

LED / méter:

IP Védettség:

ABLS220V3528-60WW67
avidelighting.hu/qr/ABLS220V3528-60WW67
AB-190518

Bramcke Hungary Kft.

4031 Debrecen, Kishatar utca 17.

5999097936628
2év

-25 - 450 °C
50/b 450/r

4,8W
220-240V
120°

Igen

24 000lm
3 000K
25 000 dra

SMD3528
60LED/m
IP67

QR kod:

Kiallitva: 2025-07-25

Oldalszam: 1/3

DOBOZ KEP
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TERMEKMERET TERMEK KEP

Magassag: 150mm

Szélesség: 320mm

Hosszusag: 50 000mm

TERMEKDOBOZ
Vonalkéd: 5999097936628 KORVONAL

Csomagolas: 50/b 450/r

Méret: 340mm x 15mm x 15mm
Netto suly: 93g

Brutto suly: 101g

KARTON

Vonalkéd: 5999097936635
Csomagolas: 50/b 450/r

Méret:

Netto suly: 0,093kg

Brutto suly: 0,101kg

RAKLAP PELDA

Magassag:

Szélesség: 120cm (std Euro pallet)
Mélység: 80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap: 450karton/raklap
Karton / sor:

Netto suly: 41,85kg

Brutto suly: 45,45kg
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TERMEKLEIRAS

Az Avide 220V-os haldzatrél kdzvetlentl mikodtethetd egy szinli LED-szalagok kiltéri, IP67-es védelemmel ellatott
kivitelben, 50 méteres tekercsekben érhetdk el. Szilikon bevonatanak kdszénhetéen a tisztitasa kdnnyd.

A termék 1 méterenként vaghatd. Vagas utan, hogy elkeruljik az aramutéses balesetet és megdrizze a szalag a
vizallésagat, végzaré dugo hasznalata kotelezd, melyet vizallé — (attetsz6) ragasztdval ajanlott rogziteni a szilikon
LED-szalaghoz.

Hasznalatahoz vezérld hasznalata nem sziikséges, amennyiben fix fényerén — allandé vilagitasi moédban szeretnénk
a LED-szalagot hasznalni. Ekkor elegendd az aramellatasrol gondoskodd ugynevezett egyeniranyité hasznalata,
mely a csomag tartozéka. Ahhoz, hogy tudjuk szabalyozni a fényerejét és esetlegesen a vilagitas maodjat, vezérld
hasznalata sziikséges.

Elérhetd valtozatok:

Természetes fehér kivitelben 3528-as SMD chippel szerelve 4,8W/méter
Természetes fehér kivitelben 5050-es SMD chippel szerelve 14.4W/méter
Ezen kivil elérheté RGB szinvaltozatban is, 50 méteres tekercsben.



