Termék adatlap és leiras aVi de D
Avide LED Falra Szerelhet6 Négyzetes Mennyezeti Lampa ALU 12W CW

6400K

Termékkod:
Termék honlap:
Adatlap azonosito:

Forgalmazé:

Cim:

SPECIFIKACIO

Vonalkéd:

Garancia:

Alapanyag:

M{kodési h6mérséklet:
Csomagolas:

MegfelelGség:

TECHNIKAI RESZLETEK

Teljesitmény:
Feszliltség tartomany:
Vilagitasi sz6g:
Fényer6
szabalyozhatdsag:
Fényaram:

Szinhémérséklet:
Elettartam:
Energiahatékonysag:
LED-tipus:

CRI:

IP Védettség:

ACSMCW-S-12W-ALU

avidelighting.hu/qr/ACSMCW-S-12W-ALU

AB-190518 E

[ .
Bramcke Hungary Kft. Kiallitva: 2025-07-19
4031 Debrecen, Kishatar utca 17. Oldalszam: 1/3

DOBOZ KEP

5999562282021
3év

Aluminium

-20 - +40°C
1/b 40/k 1440/r
CE

12w
220-240V
120°

Nem

960Im
6 400K
25 000 dra

SMD
80
IP20




Termék adatlap és leiras

Avide LED Falra Szerelhet6 Négyzetes Mennyezeti Lampa ALU 12W CW

6400K
Termékkod: ACSMCW-S-12W-ALU
Termék honlap: avidelighting.hu/qr/ACSMCW-S-12W-ALU

Adatlap azonosito: AB-190518

Forgalmazo: Bramcke Hungary Kft.

Cim: 4031 Debrecen, Kishatar utca 17.

TERMEKMERET
Szélesség: 170mm
Magassag: 31,5mm

TERMEKDOBOZ

Vonalkdd: 5999562282021
Csomagolas: 1/b 40/k 1440/r

Méret: 173mm x 37mm x 173mm
Netto suly: 255g

Brutto suly: 292,5g

KARTON

Vonalkod: 5999562282038
Csomagolas: 1/b 40/k 1440/r

Méret: 885mm x 220mm x 193mm
Netto suly: 10,2kg

Brutto suly: 11,7kg

RAKLAP PELDA

Magassag:

Szélesség: 120cm (std Euro pallet)
Mélység: 80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap: 36karton/raklap

Karton / sor:

Netto suly: 367,2kg

Brutto suly: 421,2kg

TERMEK KEP

KORVONAL

170 mm

[=]x :
Kiallitva: 2025-07-19
Oldalszam: 2/3

170 mm




Termék adatlap és leiras aVi de D
Avide LED Falra Szerelhet6 Négyzetes Mennyezeti Lampa ALU 12W CW

Termékkod: ACSMCW-S-12W-ALU QR kod
Termék honlap: avidelighting.hu/qr/ACSMCW-S-12W-ALU

Adatlap azonosito: AB-190518 E ;
. p .
Forgalmazo: Bramcke Hungary Kft. Kiallitva: 2025-07-19
Cim: 4031 Debrecen, Kishatar utca 17. Oldalszam: 3/3

TERMEKLEIRAS

Az Avide falra szerelhet6 mennyezeti lampa fellletre szerelhetd, egyszerli modon régzithetd. Elényik, hogy
szereléskor nem sziikséges lyukat vagni a mennyezetbe. A haz anyaga aluminium, a diffizor szintetikus fehér
mianyag. A diffizornak készdnhetéen homogén, egyenletes fényeloszlas jellemzi, ezaltal nem kapraztatja a
szemet sem.

A fényforras SMD chipekkel van szerelve, igy alacsony energiafogyasztas mellett magas fényhasznositast érhetiink
el.

A LED fényforras nem cserélhetd ezekben a tipusokban.
A driver (meghajto - tapegység) és a felfogatd elemek a csomag tartozékai.

B6W-16l egészen 24W-os teljesitményig megtalalhatdéak a beépithetd mennyezeti lampaink, melyek WW 3000K, NW
4000K és CW 6400K szinh&mérsékletekbe is elérheték kerek és négyzetes kivitelben egyarant.

A széles szortimentnek koszonhetéen az otthoni felhasznalason tal, szamos teriileten alkalmazhatok. Irodak,
Uzlethelyiségek, bemutatétermek megfeleld vilagitasa lehet.



