Termék adatlap és leiras

Avide LED Beépithet6 Spot 38° Négyzetes 7W CW 6400K

Termékkod:
Termék honlap:
Adatlap azonosito:
Forgalmazé:

Cim:

SPECIFIKACIO

Vonalkdd:

Garancia:

Alapanyag:

M(kodési h6mérséklet:
Csomagolas:

Megfeleldség:

TECHNIKAI RESZLETEK

Teljesitmény:
Fesziiltség tartomany:
Vilagitasi sz6g:
Fényer6
szabdlyozhatdsag:

Fényaram:
Szinhémérséklet:
Elettartam:
Energiahatékonysag:
LED-tipusa:

CRI

IP Védettség:

ALDLS38CW-S-7W

avidelighting.hu/qr/ALDLS38CW-S-7W

AB-190518

Kiallitva: 2025-07-25
Oldalszam: 1/3

DOBOZ KEP

Bramcke Hungary Kft.

4031 Debrecen, Kishatar utca 17.

5999097920580
3év

PC+PC

-20 -+40°c

1/b 100/k 1600/r
CE

7W
220-240V
38°

Nem
570lm

6 400K
20 000 dra

SMD2835
80
IP20
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Forgalmazé: Bramcke Hungary Kft.

TERMEKMERET TERMEK KEP
Atméré: 90mm

Magassag: 90mm

Kivagasi méret: 75-85mm

TERMEKDOBOZ
Vonalkdd: 5999097920580
Csomagolés: 1/b 100/k 1600/r S
Méret: 105mm x 105mm x 56mm KORVONAL
Netto suly: 669
Bruttd suly: 81g 90 mm
£ [ o |
€
KARTON - T
# I 1
Vonalkdd: 5999097920597
Csomagolas: 1/b 100/k 1600/r
Méret: 520mm x 275mm x 375mm
Netto suly: 6,6kg
Brutto suly: 8,1kg

Magassag:

Szélesség: 120cm (std Euro pallet)
Mélység: 80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap: 16karton/raklap

Karton / sor:

Netto suly: 105,6kg

Bruttd suly: 129,6kg
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TERMEKLEIRAS

Az Avide beépithet6 spot lampa almennyezetbe slllyeszthetd, egyszerl moédon régzithet termék. A keret belseje
donthet6, ezaltal a felszerelt lampa fényét a kivant szégbe tudjuk iranyitani, maximalis fényhasznositassal. Fénye
iranyitott, fékuszaltan 38°-os szdgben vilagitanak.



