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Avide LED Szalag 12V 24W IP20 Desktop Halozati Tapegység

Termékkod: ABLS12ACDC-24W
Termék honlap: avidelighting.hu/qr/ABLS12ACDC-24W

Adatlap azonosito: AB-190518

Forgalmazo: Bramcke Hungary Kift. Kiallitva: 2025-07-25

Cim: 4031 Debrecen, Kishatar utca 17. Oldalszam: 1/3

Vonalkdd: 5999562288306
Garancia: 2év

MUikodési hémérséklet: -20 - +40 °C
Csomagolas: 1/b 50/k 1400/r
MegfelelGség: CE

TECHNIKAI RESZLETEK

Fesziiltség tartomany:

Teljesitmény: 24W
Kimeneti feszliltség: 12v
IP Védettség: IP20
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TERMEKMERET TERMEK KEP
Magassag: 70mm

Szélesség: 40mm

Hosszusag: 118mm

Z

TERMEKDOBOZ

Vonalkdd: 5999562288306

Csomagolas: 1/b 50/k 1400/r

Méret: 122mm x 82mm x 52mm

Netto suly: 220g )
L, KORVONAL

Brutto suly: 264g

KARTON

Vonalkdd: 5999562288313

Csomagolas: 1/b 50/k 1400/r

Méret: 410mm x 410mm x 240mm

Nettd sdly: 11kg

Brutto suly: 13,2kg

RAKLAP PELDA

Magassag:

Szélesség: 120cm (std Euro pallet)
Mélység: 80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap: 28karton/raklap

Karton / sor:

Netto suly: 308kg

Bruttd suly: 369,6kg
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TERMEKLEIRAS

A LED szalagok mikodtetéséhez elengedhetetlen kellék a tapegység. Kinalatunkban szamos kivitelben
és teljesitményben érhetdk el. A tapegységek stabilizalt 12V-os egyenaramu mikodésuiek, elérhetbk
24W-16l egészen 400W-os teljesitményig.

Kilénbozd kivitelek kdzll valogathat, igényeinek megfeleléen. Megtalahato kinalatunkban a normal
perforalt fémhazas tapegységen kivul, DC csatlakozdval ellatott mianyag hazas, vékonyitott illetve extra
vékonyitott kivitel az egyszerU elrejthet6ségeért, illetve vizalld, IP67-es valtozatok is.

A tapegységek hosszu élettartamanak figyelembevételénél fontos tudnivald, hogy a LED tapegységek
csak 80%-os hatasfokkal mikodnek, igy a termék tulajdonsagainal feltiintetett teljesitmény nem egyenlé
a ténylegesen leadottal.

Egy példa: 5 méter 12W-os LED szalag esetén, ami 60W teljesitményl, minimum egy 72W-os
tapegységre lesz sziikségunk.

Fontos, hogy a 12V-os tapegységhez 12V-os LED-szalagot és vezérl6t csatlakoztassunk!



